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     ELEMENTS 400 3S

VUUR VAN DRIE KANTEN:

ONZE NIEUWE AANWINST VANAF

FEBRUARY
De nieuwe "elementen 400 3S" is de logische voortzetting en verdere 
"bouwsteen" van het succesvolle modulaire systeem "elements".

Na de "elements 603 3S" biedt de collectie nu ook een compact 
driepits model met de nieuwe verbrandingskamer, die een allround 
zicht op het vuur in een kleinere ruimte mogelijk maakt. De volledig 
dubbele beglazing zijkanten en de deur maken kleine afstanden tot 
brandbare onderdelen mogelijk. Zoals al bekend uit de serie, 
worden de beglazingen in de deur en de stalen zijkanten verzonken 
gemonteerd.

De nieuwe "elementen 400 3S" zullen naar verwachting vanaf 
februari/maart 2021 beschikbaar zijn.

Artikel-Nr.: 80420
Verbrandingskamer incl. basis-box
en DIBt-goedkeuring
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Aufsicht Box

ELEMENTS 400 3S 
TECHNISCHE GEGEVENS

nominaal vermogen: 7 kW

Energie-efficiëntieklasse 

Rendement: 82%

DIBt-certificering: geregistreerd

Veiligheidsafstanden tot brandbare materialen (achterzijde/zijde/voorzijde): 
200/650/900 mm

De "elements 400 3S" zijn voorzien van een Basis-box met deur onder de 
verbrandingskamer, waarachter zich toepassingen zoals de luchtregeling bevinden, 
evenals een praktische aslade.
Aansluiting van het rookgaskanaal aan de boven- en achterkant* of 
aan de zijkant* (*vanuit een basis-box boven de 
verbrandingskamer) mogelijk.
Frisse lucht aansluiting aan de onderkant, achterkant en zijkant*. 
(* verbrandingsluchtaansluiting zijdelings mogelijk vanaf twee Basis-
boxen onder de verbrandingskamer)

Speciale afmetingen voor aansluitingsopeningen mogelijk op aanvraag

Deurscharnier van de verbrandingskamer alleen beschikbaar aan de linkerkant

in  DETAIL

kleur: zwart (standaard) of platina
Boxen verkrijgbaar in twee 
verschillende lengtes (40,0 cm en 
60,3 cm)
warmtemodule met tot 230 kg 
opslagmassa boven de
brandkamer optioneel.

7 kW


